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Unser neuer Service für Sie - wir unterstützen Sie nicht nur bei Planung und Kalkulation Ihres Bauvorhabens, sondern 
nun auch bei der Installation und Verlegung Ihrer neuer Bodenaufbau für holzbalkendecken.

Die GIFAfloor PRESTO Elemente im Format 120 x 60 cm werden von links nach rechts verlegt und in Nut und 
Feder verklebt
Alle Elemente werden schwimmend auf den ausgeglichenen Holzbalken verlegt, Auflagerdämmstreifen und  
Randdämmstreifen entkoppeln die Platten von angrenzenden Bauteilen
GIFAfloor PRESTO Gipsfaserplatten werden mit Holzbearbeitungswerkzeugen gesägt - Diamantbestückte Säge-
blätter werden empfohlen.
Verlegung der GIFAfloor PRESTO Elemente immer quer zur Tragkonstruktion.
Fliegende Stöße in der ersten Lage sind möglich, Stöße nebeneinander innerhalb eines Auflagerrasters vermeiden.
Mindestversatz der Fugen innerhalb einer Lage und zwischen den Lagen ≥20 cm
(Ausnahme bei Balken-Achsabstand =120 cm: Kreuzfuge) 
Verlegung der zweiten Lage rechtwinklig zur ersten Lage.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind unbedingt zu befolgen.

Geringe Aufbauhöhe (in der Regel nur ca. 32 mm ab Holzbalken Oberkante)
Geprüfte Tragfähigkeit für den Wohnbereich
Balkenabstände bis 1,0 m können mit einer Lage überspannt werden, bis 1,2 m ist eine zweite Schicht notwendig
Boden ist nach 24 h belegreif für viele verschiedene Bodenbeläge
Anforderungen an den Trittschallschutz werden nachweislich erfüllt 
Für ein gesundes Raumklima:  Gipsfaserplatten von Knauf Integral sind schadstofffrei 
(Geprüft und empfohlen vom  
Institut für Baubiologie in Rosenheim)
Platten sind nichtbrennbar (A1)
Fußbodenheizung durch Verlegung einer zweiten Schicht auf Wunsch integrierbar

Produktvorteile der GIFAfloor PRESTO Trockenestrich Elemente von Knauf

Einfache Verlegung auf nivellierten Holzbalken
Die aktuelle Verlegeanleitung finden Sie hier

GIFAfloor PRESTO Bodensystem für Holzbalkendecken!
Eine Schicht und fertig! 
Die perfekte Renovierungslösung. Bodenbelag bzw. Fliesen, Parkett, 

Designbodenbeläge oder Teppichboden

Eine Schicht für die Tragfähigkeit

Auflagerdämmstreifen

Holzbalken mit bestehender
Schüttung, Dämmung

Tragfähigkeit, Brandschutz und Schallschutz
mit nur eine Lage.



HLK
STUTTGART

GIFAfloor
PRESTO
GIFAfloor
PRESTO

Bodenbelag bzw. Fliesen, Parkett, 
Designbodenbeläge oder Teppichboden

Fußbodenheizungrohre, Kanäle eingefräst

2. Schicht für die Aufnahme der  
Fußbodenheizungrohre  
GIFAfloor PRESTO 18mm

1. Schicht für die Tragfähigkeit  
GIFAfloor Presto 25mm

Randdämmstreifen

Auflagerdämmstreifen

Holzbalken mit bestehender
Schüttung, Dämmung60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

12,5cm 12,5cm 12,5cm

Standard Rohrabstand Fräsen 12,5cm
auf Wunsch andere Abstände möglich

GIFAfloor Presto 25mm + 18mm
mit Fußbodenheizung integriert

Bodenbelag bzw. Fliesen, Parkett, 
Designbodenbeläge oder Teppichboden

Fußbodenheizungrohre, Kanäle eingefräst

2. Schicht für die Aufnahme der  
Fußbodenheizungrohre  
GIFAfloor PRESTO 18mm

1. Schicht für die Tragfähigkeit  
GIFAfloor Presto 32mm

Randdämmstreifen

Auflagerdämmstreifen

Holzbalken mit bestehender
Schüttung, Dämmungbis 100 cm

12,5cm 12,5cm 12,5cm

Standard Rohrabstand Fräsen 12,5cm
auf Wunsch andere Abstände möglich

GIFAfloor Presto 32mm + 18mm
mit Fußbodenheizung integriert

Bodenbelag bzw. Fliesen, Parkett, 
Designbodenbeläge oder Teppichboden

Fußbodenheizungrohre, Kanäle eingefräst

2. Schicht für die Aufnahme der  
Fußbodenheizungrohre  
GIFAfloor PRESTO 28mm

Entkopplungsvlies 2mm

1. Schicht für die Tragfähigkeit  
OSB-Platten

Randdämmstreifen

Holzbalken mit bestehender
Schüttung, Dämmung

12,5cm 12,5cm 12,5cm

Standard Rohrabstand Fräsen 12,5cm
auf Wunsch andere Abstände möglich

OSB-Platten + GIFAfloor Presto 28mm
mit Fußbodenheizung integriert

bis 100 cm bis 100 cm bis 100 cm

Balkenausgleich
Beispiele um eine ebene Auflage für 
den GIFAfloor PRESTO herzustellen.

Auflagerdämmstreifen


